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PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PERCORSI INTERNI AL PARCO DEL CASTELLO BROWN 
 

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTOFINO (GE) 

ANNO: PROGETTO 2003 – 2004 

INIZIO LAVORI DICEMBRE 2005 – FINE LAVORI FEBBRAIO 

2008 

IMPRESA ESECUTRICE: ATI VENTURA S.P.A./PRESTI SRL – 

MESSINA – GIUSTINIANA SRL, GAVI (AL) 

PROGETTO IN A.T.P. CON ARCH. MASSIMO POGGI 

(CAPOGRUPPO) 

ARCH. O. DOGLIOTTI: PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE. 

 

RIVISITAZIONE E RECUPERO DEI DUE ANTICHI PERCORSI: 

UNO PAVIMENTATO IN PIETRA E L’ALTRO IN TERRA 

COMPATTATA. IL PERCORSO PRINCIPALE CONDUCE DAL 

MOLO CALATA CHIAPPELLA AL CASTELLO BROWN ED IL 

SECONDARIO NATURALISTICO, PERMETTE DI GODERE DEL 

PANORAMA CHE DAL BORGO PORTA LA VISTA VERSO LA 

RIVIERA DI LEVANTE. 
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PERCORSO PRINCIPALE E SECONDARIO:  

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MURI A SECCO 

LUNGO I SENTIERI 

- RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE DI INFILTRAZIONE 

- RIFACIMENTO DELLA SCALA DI COLLEGAMENTO AL 

PERCORSO PRINCIPALE, NUOVO CANCELLO DELLA STESSA 

FORGIA DI QUELLO ESISTENTE E SUO RIPOSIZIONAMENTO; 

REALIZZAZIONE DI NUOVO VOLUME TECNICO PER 

ALLOGGIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO; RICOSTRUZIONE 

SCALA DI ACCESSO CON SCALINI RIVESTITI CON LASTRE DI 

PIETRA DI CARNIGLIA; 

- PAVIMENTAZIONE: LIVELLAMENTO DELLE PARTI PIÙ 

SCOSCESE E DI QUELLE PIÙ PIANEGGIANTI . 

- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA NELLA PARTE CENTRALE 

DEL PERCORSO PER PASSAGGIO DEGLI IMPIANTI 

(ELETTRICO, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA); POZZETTI 

ISPEZIONABILI; TRACCE SU SCAVO PER IL PASSAGGIO DEGLI 

IMPIANTI STESSI PER L’ALIMENTAZIONE DEI CORPI 

ILLUMINANTI E DI ADDUZIONE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO; 

CHIUSINI IN GHISA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

SOTTOSTANTI; POSA DI RETE ELETTROSALDATA, STRATO DI 

SABBIA E MALTA POZZOLANICA MISCHIATI IN DOSI 

OPPORTUNE, POSIZIONAMENTO DI PIETRE CHE DOVRANNO 

FORMARE LA PAVIMENTAZIONE (PERCORSO PRINCIPALE). 

- SISTEMA DI ILLUMINAZIONE COMPOSTO SIA DA LAMPIONI 

(MUNITI  DI CRISTALLO ANTISFONDAMENTO) NEI PRESSI 

DELLE AREE DI SOSTA SIA DA CORPI ILLUMINANTI BASSI 

(ILLUMINATORE A LED) CHE CONSENTIRANNO DI SEGUIRE 

L’ANDAMENTO DEL PERCORSO.  

- AREE DI SOSTA LUNGO TUTTO IL PERCORSO (N. 6) 

ATTREZZATE PER I VISITATORI CON PANCHINE IN FERRO, 

CESTINI ED UN’ADEGUATO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE. 

- IL BUNKER: LA STRUTTURA IN C.A. RISALE 

INDICATIVAMENTE NEGLI ANNI ‘40. IL PROGETTO DI 

RESTAURO È MIRATO AL RECUPERO DELL'ELEMENTO SENZA 

CANCELLARE I SEGNI DEL TEMPO E DI DARE DURABILITÀ 

ALL'ELEMENTO ARCHITETTONICO. 
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INGRESSO DAL MARE 


