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COMMITTENTE: COMUNE DI PORTOVENERE 

ANNO: PROGETTO 2003-2007 

INIZIO LAVORI GENNAIO 2008 – CONCLUSO 

IMPRESA ESECUTRICE: IMPRESA DESIDERIO GEOM. 
GIANFRANCO – LA SPEZIA 

ARCH. O. DOGLIOTTI: PROGETTAZIONE PRELIMINARE, 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. 

 
LA FILOSOFIA PROGETTUALE CHE HA GUIDATO LE 

SCELTE OPERATIVE, PRIVILEGIA IL GENERALE 

MANTENIMENTO DELL’ATTUALE STATO DELL’AREA, 
COSCIENTE DEL VALORE STORICO E AMBIENTALE DEL 

SITO, FRUTTO DELLA SEDIMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

E DELLE VICENDE UMANE NEL CORSO DEI SECOLI. 

PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
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VENGONO QUINDI PROPOSTI UNA SERIE DI MICRO-INTERVENTI 

INTEGRATIVI, CARATTERIZZATI DALL’ASSONANZA CON IL LINGUAGGIO 

ARCHITETTONICO DEL SITO E DA UNA PREZIOSITÀ DI FORME E 

MATERIALI ADEGUATA AL CONTESTO LOCALE IN RIFERIMENTO ANCHE A 

SITUAZIONI STORICHE E DEL PASSATO. 
LA SOLUZIONE PRESCELTA È COSTITUITA DA “BASAMENTI FISSI” IN 

CEMENTO ARMATO CON INSERTI IN PIETRA ATTI A FORMARE SIA PUNTI 

DI SEDUTA CHE ELEMENTI CONTENITORI DELLA SISTEMAZIONE A 

VERDE. 
DALLA PAVIMENTAZIONE IN ARENARIA SORGONO QUINDI UNA SERIE DI 

ELEMENTI POSTI CONCENTRICAMENTE, SECONDO IL DISEGNO DI 

TRAMA ATTUALE.  
I CONTENITORI SONO FORMATI DA UN BASAMENTO IN CEMENTO 

ARMATO E RIVESTITI INTERAMENTE CON LASTRE IN ARENARIA; LA 

SEDUTA È REALIZZATA IN MASSELLO DI MARMO BIANCO DI CARRARA 

MENTRE LO SCHIENALE È IN MASSELLO DI ARENARIA.  
LE COPERTINE POSTE A FINITURA SONO COSTITUITE DA LASTRE IN 

ARENARIA BOCCIARDATA RIFINITE A BORDO TORO E MUNITE DI GOCCIOLATOIO. LE LASTRE SOTTOSTANTI, ANCH’ESSE IN 

ARENARIA BOCCIARDATA, SONO RIFINITE CON UNO SCURETTO AVENTE LA FUNZIONE DI FACILITARE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE 

METEORICHE. LA FINITURA RASOTERRA SULL’ESTERNO E SULL’INTERNO DELLE AIUOLE È REALIZZATA DA UNA CORONA 

CIRCOLARE IN LASTRE DI MARMO BIANCO DI CARRARA. LA RESTANTE PAVIMENTAZIONE È ANALOGA A QUELLA ESISTENTE 

FORMATA DA BASOLI DI ARENARIA DISCATA. 
IL PROGETTO È INTEGRATO DA ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE D’ACCENTO ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI CORPI ILLUMINANTI DA 

INCASSO INSERITI NELLA PAVIMENTAZIONE. ALCUNI CORPI ILLUMINANTI SONO INSERITI NELLA CORONA CIRCOLARE ESTERNA, 
ALTRI ALL’INTERNO DEI CONTENITORI ED UNO È INSERITO AL CENTRO DELLA PIAZZA POSTO SOTTO IL PIANO DI CALPESTIO E 

COPERTO DA UNA LASTRA DI 

CRISTALLO. 
L’IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO 

TENDE A VALORIZZARE LE 

CARATTERISTICHE DI ZONA, 
PROPONENDO UNA NUOVA 

VIVIBILITÀ PER LA PIAZZA 

TRAMITE APPUNTO 

L’INSERIMENTO DELLE SEDUTE E 

DEL VERDE AL CENTRO 

DELL’INVASO, IN MODO TALE DA 

RENDERE PERCEPIBILE E 

GODIBILE LA SCENOGRAFICITÀ 

DEL CONTESTO URBANO.  
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CANTIERE FEBBRAIO 2008 

MAGGIO 2008 

FINE CANTIERE GENNAIO 2009 


